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Uvedené obrázky a technické údaje nejsou závazné, výrobce si vyhrazuje právo kdykoli a bez
předchozího upozornění provádět změny a vylepšení svých výrobků. Ověření parametrů nosného stroje
ve vztahu k hmotnosti a technickým požadavkům příslušenství je odpovědností instalačního technika.
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DRTICÍ LŽÍCE

BF60.1 S4
TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Doporučené rypadlo tun 10 - 18

Hmotnost tun 1,65
Kapacita m³ 0,55
Tlak bar 220 - 280
Zpětný tlak bar < 10
Průtok oleje* l/min 120 - 150
aířka drticího otvoru mm 610
Výbka drticího otvoru mm 500
Rozměr A mm 1000
Rozměr B mm 1745
Rozměr C mm 1100

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Skrápění proti prachu Počítač hodin

Separátor železa 24 V Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ

Demolice a
rekonstrukce

Silniční práce a
infrastruktura

Lomy a doly Uzavřené prostory Městské stavby

Vzdálené lokality
a složitá logistika

Kanalizace Recyklace
inertních

materiálů a
nakládání s

odpady

Slévárny Zemědělství a
úprava krajiny

Údržba lesních
oblastí

https://www.mbcrusher.com/it/it/

